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гп032133 Брусья настенные складные Leco-IT Home

gp032133 Wall folding parallel bars Leco-IT Home
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After assembling, please, stick label according 

to the photo of goods on the package.


Схема для разметки отверстий под крепеж на стене

  Scheme for marking the mounting holes on the wall
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Строго придерживайтесь данных размеров, выдерживайте горизонталь. Отверстия в стене засверливайте аккуратно на нужную глубину, не допускайте разбития отверстий при сверлении и увода сверла в сторону от намеченной точки.

To the attention of the Buyer,

Follow these sizes strictly and keep the line horizontally. Drill the holes with the necessary length in the wall carefully and don't let the drill draw away from the marked point making the holes bigger.
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Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1

и количествами болтов, винтов, гаек и шайб и сделать их сортировку, это резко облегчит сборку. 

Before the assembly cut out the pieces with the numbers showing the image at 1:1 and the quantities of the bolts, 

screws and washers. Sort them out. It will make the assembly significantly easier.
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[image: image6.wmf]Просверлите отверстия в стене сверлом диаметром 8 мм  глубиной не 

менее 70 мм. Не раскручивая, вставьте анкер в соответствующее 

отверстие изделия. Забейте молотком анкер до упора. Затяните ключом 

головку анкера

. 

   

       

Drill holes in the wall using a drill bit with a diameter of 8mm and no less than 

70mm length. Without untwining insert the anchor bolt in the corresponding 

hole of the article. Drive in the anchor bolt as far as it would go using the 

hammer. Tighten the head of the anchor bolt with the wrench.
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Пакет 1
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Пакет 2











Пакет 3











Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После сборки "от руки" надо проследить, что тренажер собран без перекосов, и после этого затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой. При этом на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки
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Заводской номер партии________________   


Serial number of the Party


ФИО упаковщика______________________ 


Name of the packer


Дата упаковки_________________________


Packaging date


ФИО контролера ОТК__________________


Name of the controller from TCD





Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково 





Address: Post code: 141830


Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.
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