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Перед началом сборки необходимо выложить и пересчитать все пластиковые детали показанные на этой странице, это облегчит сборку и будет способствовать исключению ошибок при сборке.

[image: image13.wmf]х1

х1

[image: image14.wmf][image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


  [image: image4.jpg]044440.100

042043.58

1406

003

X5

1094

x8

044440.15

x1

585.2

@ x4
577

044120.19

@x16
575 |

x4

O

704

x1

042040.39




  
[image: image18.jpg]AN

22/@
. 0,

575

042043.35 )/.
577

1454

042043.35

042043.35



[image: image19.jpg]


                                                                                                                  

[image: image20.jpg]23

044440.100

960.1

8
042043.35
575 575




[image: image21.jpg]042043.35

575
~ 29




[image: image22.jpg]



[image: image23.wmf]
[image: image24.wmf][image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]044440.15




[image: image5.wmf]êîë-âî

quantity

¹

èçîáðàæåíèå â ìàñøòàáå 1:1

image at 1:1

õ1

1

õ1

õ2

õ2

õ1

õ4

õ3

õ7

õ1

2

4

5

6

7

8

10

11

+

[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]S o

042043.35



[image: image29.jpg]22

N WX 1536
NS4\

042043.35



[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]905




[image: image6.wmf]кол-во

quantity

№

изображение в масштабе 1:1

image at 1:1

кол-во

quantity

№

изображение в масштабе 1:1

image at 1:1

23

25

26

27

29

30

Для

 

монтажа

 

изделия

 

к

 

стене

:

1. 

Приставьте

 

собранное

 

изделие

 

к

 

стене

, 

отметьте

 

место

 

отверстия

 

под

 

анкерный

 

болт

.

2. 

Просверлите

 

отверстие

 

в

 

стене

 

по

 

метке

 

сверлом

 

диаметром

 10

 глубиной

 

не

 

менее 80 мм

. 

3. 

Не

 

раскручивая

, 

вставьте

 

анкерный

 

болт

 

в

 

соответствующее

 

отверстие

 

изделия

. 

Забейте

 

молотком

 

анкерный

 

болт

 

до

 

упора

. 

Затяните

 

ключом

 

головку

 

анкерного болта

.

For the installation the products to a wall: 

1. Рut the product to the wall and mark the hole.

2. Drill the holes in the wall at marks, drill diameter 10 depth must not be less 80 mm. 

3. Insert the bolts in the corresponding holes of the product. Hammer down the anchor bolts until they stop. 

Tighten the heads of anchor bolts with the wrench.
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 Перед надеванием на трубу подержите деталь


 1 минуту  в кипятке
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схема для разметки отверстий под крепеж на стене


  





Строго придерживайтесь данных размеров, выдерживайте горизонталь. 


Отверстия в стене засверливайте аккуратно на нужную глубину,


не допускайте разбития отверстий при сверлении и увода сверла


в сторону от намеченной точки.








Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.


В случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), что очень маловероятно, сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко � HYPERLINK "mailto:stpleco@gmail.com" ��stpleco@gmail.com�, также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные    








4 пакет 1/2





Перед началом сборки необходимо выложить, пересчитать и сделать сортировку метизов, это резко облегчит сборку. 
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Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После сборки "от руки" надо проследить, что тренажер стоит без перекосов и после этого затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой. При этом, чтобы не запутаться, что уже протянуто, на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки. Там, где колпачки мешают движению элементов тренажера, их ставить не надо.





Нагрузочные плиты ставить только так,


как показано на рисунке
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После окончательной сборки изделия, произвести


смазку направляющих грузов. Далее смазывать как


указано на флаконе.
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max 2mm





max 2mm
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Система тросов всегда должна быть отрегулирована.





1 Правильной регулировкой натяжения троса является  положение,


при котором верхняя плита при не вставленном фиксаторе нагрузки 


приподнята примерно на 5мм


2 Для выбора необходимой нагрузки надавите на верхнюю плиту


 до касания с остальными плитами и установите фиксатор





�





 После окончательной сборки изделия, произвести


смазку направляющих грузов. Далее смазывать как


указано на флаконе.





Регулировка 


натяжения 


троса





наклеить бирки на нагрузочные плиты


после сборки тренажера
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Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково 





Address: Post code: 141830


Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.


    





Заводской номер партии________________   


Serial number of the Party


ФИО упаковщика______________________ 


Name of the packer


Дата упаковки_________________________


Packaging date


ФИО контролера ОТК__________________


Name of the controller from TCD
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 установка


 втулок в колесо
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