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For the installation the products to a wall: 

1. Ðut the product to the wall and mark the hole.

2. Drill the holes in the wall at marks, drill diameter 8 depth must not be less 80 mm. 

3. Insert the bolts in the corresponding holes of the product. Hammer down the anchor bolts

 until they stop. Tighten the heads of anchor bolts with the wrench.

1

2

3

4

õ4

õ6

õ2

õ1

8

õ6

õ3

9

11

12

õ12

õ9

èçîáðàæåíèå â ìàñøòàáå 1:1

image at 1:1

6

5

7

õ2

õ1

õ3

10

õ1

õ2

13


 
[image: image4.wmf]¹

êîë-âî

quantity

õ1

õ1

21

20

ìàñøòàá íå ñîáëþäåí

not to scale

 

    





           


                                          
                                          [image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]


            [image: image7.jpg]





 [image: image8.jpg]



                               [image: image9.jpg]


             
Компьютер
 -- SCAN: через каждые 6 секунд поочередно показывает показания режимов TIME, SPEED, DISTANCE, CAL                                        
-- TIME: показывает время с начала выполнения упражнений и до остановки. Данные обнуляются после 59,99 минут тренировки. Если пользователь в течение 4 секунд не работает на тренажере, отсчет времени прекращается. На экране загорается знак STOP.                
-- SPEED: отображает фактическую скорость движения. Диапазон отображаемых параметров 0.0 - 9.9 км/ч.
--  DISTANCE: отображает расстояние в км от начала движения до остановки.  Диапазон отображаемых параметров 0.000 - 9.999км
-- CAL: отображает количество потраченных калорий от начала движения до остановки. Даныне обнуляются при 999.9.


*Закрутить высокую гайку до упора с верхней 


  гайкой поз.1116.1, далее нижнюю 


  гайку докрутить до высокой.


  Законтрить верхнюю и нижнюю гайки


  на высокой


  �               
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**Корпус переключателя поз.1116.1


     установить до упора 
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Пакет 1





Пакет 4





Пакет 3





Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково 





Address: Post code: 141830


Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.


    





Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.


Однако, в случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко stpleco@gmail.com. Также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.





Заводской номер партии________________   


Serial number of the Party


ФИО упаковщика______________________ 


Name of the packer


Дата упаковки_________________________


Packaging date


ФИО контролера ОТК__________________


Name of the controller from TCD
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Язычок указателя нагрузки поз.1118


 заправить в поз.070120.8
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